








CONTI® PREMIUM SUCTION SD
Auslegerschlauch für alle Kanalreinigungsfahrzeuge, Trommel- und Abzugsarten

Einsatzmöglichkeiten
CONTI® PREMIUM SUCTION SD ist der ideale Schlauch für den Einsatz 

an Kanalreinigungsfahrzeugen. Die extrudierte Innenschicht ist homogen, 

glatt und extrem abriebfest und garantiert eine lange Lebensdauer. 

Die Stahldrahtwendel, eingebettet zwischen zwei Lagen geflochtenem 

Festigkeitsträger aus hochfestem synthetischen Garnen sorgt für große 

Sicherheit im harten Arbeitsalltag.

Kennzeichnung 
3 orange, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental  

ContiTech  PREMIUM SUCTION SD  DN 100  PN 6 BAR / 87 PSI  Made in 

Germany“

Beschreibung
› Schwarze, glatte, hoch abriebfeste SBR/BR-Innenschicht in nahtlos 

extrudierter Ausführung

› Extrem dehnungsarme Konstruktion, durch den Einsatz von 

geflochtenen Druckträgern aus reißfesten synthetischen Garnen

› Mit eingebetteter Federdrahtspirale

› Schwarze, stoffgemusterte SBR/BR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und 

UV-beständig, abriebfest

› Betriebsdruck bis 6 bar / 87 psi

› Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C / -40°F bis +176°F

› Eelektrisch ableitfähig, R < 106 Ω/m

› Auf Wunsch auch in ölbeständiger Ausführung lieferbar

Technische Daten

Nennweite Innen-Ø Wanddicke Länge Spiralschlauch Betriebsdruck Mindest 
 Berstdruck

Vakuum Kleinster  
Biegeradius

Gewicht

zoll/inch mm mm m bar psi bar psi bar mmHg ca. mm ca. g/ m

4 100 8,0 20 • 6 87 15 218 -0,9 -675 400 4300

5 125 10,0 20 • 6 87 15 218 -0,9 -675 500 6300

6 150 11,0 20 • 6 87 15 218 -0,9 -675 600 8100

Druck- und Vakuumangaben bezogen auf Raumtemperatur / Hoher Druck und/oder Temperatur führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer 

IFS IH 1087 11.2017. Gedruckt mit ContiTech Offset-Drucktüchern auf chlorfrei gebleichtem Papier.

www.contitech.de

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die 
dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Toch-
tergesellschaften. Copyright © 2017 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter www.contitech.de/discl-en

ContiTech Industrial Fluid Solutions 
Industry Hose

ContiTech Schlauch GmbH
Continentalstr. 3-5 | 34497 Korbach, Germany

industrial.hoses@fluid.contitech.de



CONTI® Trockeneisschlauch
Industrieschlauch für Trockeneis

Einsatzmöglichkeiten
Der CONTI® Trockeneisschlauch ist ein knickfester, kälteelastischer 

Druckschlauch für den Einsatz an Trockeneisstrahlgeräten. Seine 

kälteoptimierte, hochabriebfeste NR-Innen- und Außenschicht und die 

hochreißfesten Gewebeeinlagen sorgen für Sicherheit und eine lange 

Lebensdauer im harten Arbeitsalltag.

Kennzeichnung 
„Continental  ContiTech  TROCKENEIS / DRY ICE  DN 19  PN 16 BAR / 232 

PSI  Made in Germany“ auf schwarzem Untergrund

Beschreibung
› Schwarze, hochabriebfeste NR-Innenschicht

› Druckträger: synthetische Garne

› Schwarze, stoffgemusterte NR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und 

UV-beständig, abriebfest

› Betriebsdruck bis 16 bar / 232 psi

› Temperaturbeständigkeit von -55°C bis +60°C / -67°F bis +140°F

› Elektrisch leitfähig, R < 106 Ω

Technische Daten

Nennweite Innen-Ø Wanddicke Länge Betriebsdruck Mindest  Berstdruck Kleinster  Biegeradius Gewicht

zoll/inch mm mm m bar psi bar psi ca. mm ca. g/ m

3/8 10 5,0 40 16 232 48 696 100 259

1/2 13 5,0 40 16 232 48 696 130 313

5/8 16 5,0 40 16 232 48 696 160 365

3/4 19 6,0 40 16 232 48 696 190 536

1 25 6,0 40 16 232 48 696 250 635

1 1/2 38 6,5 40 16 232 48 696 190 1193

2 50 8,0 40 16 232 48 696 250 1843

3 75 9,0 40 16 232 48 696 375 3091

4 100 10,0 40 10 145 40 580 500 4427

5 125 11,0 30 10 145 40 580 625 6855

6 150 12,0 30 10 145 40 580 750 9014
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CONTI® ULTIMATE
Schlauch für die Bergbauindustrie

Einsatzmöglichkeiten
CONTI® ULTIMATE ist ein robuster, abriebfester Saug- und Förderschlauch, 

der unter anderem im Bergbau und Kies- oder Schotterwerken eingesetzt 

wird. Er ist geeignet zum Transport von Erde, Erzschlamm, Schlacke, Sand und 

Kies. Aufgrund der hochabriebfesten NR- Innenschicht besitzt der Schlauch 

eine lange Lebensdauer. Der neue Conti Orange Verschleißindikator trägt 

zu einer permanenten Überwachung der Innenschicht bei und hilft somit 

unerwarteten Produktionsausfällen vorzubeugen. Durch Kombination mit 

den wiederverwendbaren Flanschverbindungen und Dichtungen wird ein 

gleichmäßiger Durchfluss des Mediums gewährleistet. Das Ergebnis ist die 

ideale Schlauchleitung, die einfach montiert und gewartet werden kann.

Kennzeichnung 
Oranger Streifen mit schwarzem Text „Continental ContiTech CONTI® 

ULTIMATE MINING HOSE SYSTEM“, spiralförmig aufgebracht

Beschreibung
› Schwarze Innenschicht aus hochabriebfestem NR mit Conti Orange 

Verschleißindikator

› Festigkeisträger aus hoch reißfestem textilen Garn, mit eingearbeiteter 

Stahlwendel

› Schwarze IR/BR Außenschicht, abriebfest, Ozon- und UV-beständig

› 3,2 facher Sicherheitsfaktor des Betriebsdrucks

› Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C / -40°F bis +176°F

› Sehr flexibel und leicht

› Kleiner Biegeradius

› Verschiedene Produktionslängen auf Anfrage erhältlich

Technische Daten

Nennweite Innen-Ø Wanddicke Länge Spiralschlauch Betriebsdruck Mindest 
 Berstdruck

Vakuum Kleinster  
Biegeradius

Gewicht

zoll/inch mm mm m bar psi bar psi bar mmHg ca. mm ca. g/ m

2 51 10,0 40 • 10 145 32 464 -0,9 -684 250 2500

3 76 13,5 40 • 10 145 32 464 -0,9 -684 400 4300

4 102 11,5 40 • 10 145 32 464 -0,9 -684 550 5200

5 127 12,0 40 • 10 145 32 464 -0,9 -684 380 7300

6 152 13,5 40 • 10 145 32 464 -0,9 -684 800 9000

8 204 17,0 40 • 10 145 32 464 -0,9 -684 1050 16400

10 254 18,0 12 • 5 73 16 232 -0,5 -380 1300 22800

12 305 18,5 12 • 5 73 16 232 -0,5 -380 1600 27400

14 355 24,5 12 • 5 73 16 232 -0,5 -380 1900 42600

16 405 25,0 12 • 5 73 16 232 -0,5 -380 2200 46900

18 455 27,5 10 • 5 73 16 232 -0,5 -380 2500 61100

20 508 27,0 12 • 5 73 16 232 -0,5 -380 2900 71000

24 610 40,0 12 • 5 73 16 232 -0,5 -380 3400 89200
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CONTI® ULTIMATE Armatur und Dichtung

Armatur

Nennweite Innen-Ø Betriebsdruck Bolt Circle  
Standard

Gewicht

zoll/inch mm bar psi DIN ANSI ca. g/ m

2 51 10 145 PN10 150 lbs 1400

3 76 10 145 PN10 150 lbs 2300

4 102 10 145 PN10 150 lbs 3900

5 127 10 145 PN10 150 lbs 6900

6 152 10 145 PN10 150 lbs 7800

8 204 10 145 PN10 150 lbs 12700

10 254 5 73 PN10 150 lbs 13100

12 305 5 73 PN10 150 lbs 21800

14 355 5 73 PN10 150 lbs 26400

14 355 5 73 PN10 150 lbs 26400

16 405 5 73 PN10 150 lbs 38100

16 405 5 73 PN10 150 lbs 42000

18 455 5 73 PN10 150 lbs 42000

20 508 5 73 PN10 150 lbs 73100

24 610 5 73 PN10 150 lbs 90000

IFS IH 1089A 11.2017. Gedruckt mit ContiTech Offset-Drucktüchern auf chlorfrei gebleichtem Papier.

Dichtung

Nennweite Innen-Ø Außen-Ø Sealing Thickness

zoll/inch mm mm mm

2 51 100 8.0

3 76 134 8.0

4 102 163 8.0

5 127 185 8.0

6 152 213 8.0

8 204 264 8.0

10 254 315 8.0

12 305 365 8.0

14 355 418 8.0

16 405 467 8.0

18 455 511 8.0

20 508 567 8.0

24 610 667 8.0
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